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BUNDMONTERET SNEGL

For jeevn fremfering til spreder

RUSTFRI SPREDETALLERKEN

Justerbar spredebredde fra 1 til 8 m.

HURTIG MONTERING

Monteret med Vitra Quick-shift

LADSPREDER
VITRA C-SERIEN | REDA5T0

Med Hiltip ladsprederen fas en ladmonteret tallerkenspreder
med hej kapacitet og lav egenveegt. Sprederen har en netto
kapacitet pa 500 l. og kan laesset helt op, indeholde hele 630 .

Beholderen er bygget i Polyethylen (PE) plast og monteret
med elektrisk drevet spredetallerken, udfaert i rustfristal.

Sprederen kan benyttes med bade salt, sand og split og
er monteret med vibrator pa beholderen som forhindrer
brodannelse og sikre et jeevnt materialeflow, selv ved brug
af fugtigt spredningsmateriale.

Som standard leveres sprederen med smart app-styring og en
medfglgende mobiltelefon, hvor spredebredde og maengde let
indstilles og spredes med fartafheengig justering.

Anlaegget er desuden monteret med GPS styring og kort.
Det er saledes muligt at planleegge ruter, definere
spredningen, samt registrere det faktisk udfgrte arbejde.

MODEL RED4510
Kapacitet: 500 1. (Brutto6301.)
Langde x Bredde: 1200 x 900 mm.
2 Hojde: 920 mm.
Den lette beholder i PE-plast har en netto kapacitet pd 500 l. og Spredebredde: e BT

kan fuldt lzesset indeholde hele 630 [. spredningsmateriale.

Spredningsmateriale:

Salt, Sand & Split

Egenvaegt:

145 Kg.

For yderligere data, se venligst prislisten.

HILTIP STRIKESMART ™

Innovativ App-Styring med GPS kontrol
Leveres inkl. mobiltelefon.

Den elektrisk drevne spredetallerken er udfart i rustfristal og giver
mulighed for justerbar spredebredde fra 1 og helt op til 8 meter.

Beholderen er monteret med 65 mm. bundmonteret snegl i
rustfristdl som giver et effektiv materialeflow til spredetallerken.




