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Din lokale Vitra forhandler:

WeedControl Air Variator er både det miljørigtige men også 
økonomisk bedste alternativ tilkemisk bekæmpelse af ukrudt.

Systemet arbejder udelukkende med varm luft, og fungere 
derfor uden åben ild, hvorved brandfaren derfor er minimal.

Air Variator udsætter den uønskede plantevækst for 380°C  
varmluft hvilket opvarmer plantecellerne til 75°C så de springer 
og planten ikke kan optage næring hvorved hele planten går ud.

De inovative sidebrændere giver mulighed at bekæmpe ukrudt 
helt tæt op af fx. husmurer eller kantstenen. Som tilvalg kan der 
monteres hydraulisk sideforskydning hvilket giver mulighed for 
at sideforskyde systemet med 180 mm. til hver side.

Systemet kan enten leveres med integreret tanksystem, eller 
monteres med kobling til 11 kg. standard gasflasker. Alternativ 
kan flaskerne også monteres bag på maskinen, hvilket sikrer 
optimal kørselskomfort og manøvredygtighed.

Med recirkulation af den varme luft opnås en gas-besparelse på 
ca. 60 %  sammenlignet med andre ligende ukrudtsbrændere og 
med et gasforbrug på kun 2,5 Kg i timen, betegnes dette anlæg 
for en af de mest Co2 venlige måde at bekæmpe ukrudt på.

Fra styringen med touchskærm i kabinen er der hurtigt  
overblik over systemet og let kontrol af enheden.

De innovative sidebrændere, sikrer effektiv bekæmpelse af ukrudt 
helt tæt op af fx. husvægge eller kantsten uden risiko for påkørsel.

Som tilvalg kan systemet leveres med hydraulisk sideforskydning, 
med  mulighed for at sideforskyde enheden 180 mm. til hver side.

MODEL RED3410

Arbejdsbredde: 1000 mm.

Arbejdstemperatur: 380°C

Gasforbrug: 2,5 Kg/t

Co2: 9,5 Kg/t

Kapacitet: 2500-3500 m2/t

Egenvægt: 235 Kg. *

Miljøvenlig ALTERNATIV
Bekæmpelse uden brug af gift

MINIMAL BRANDFARE
Ingen brug af åben ild

LAVT GASFORBRUG
Gasforbrug på kun 2,5 kg/timen

* Vægt ekskl. gastanke

For yderligere data, se venligst prislisten.
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