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CYKLONFILTER

Ingen tilstoppede filtre

LAVT VANDFORBRUG

Justerbar vandtilfersel

HO) SUGESTYRKE

Steerkeste ydelse i sin klasse

Sugeenheden er som standard udstyret med en 5 meter
hdndholdt sugeslange som sikrer stor fleksibilitet.
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Cyklonfilteret sikrer, at der ikke er filtre der stopper til og at der
holdes samme hajde sugestyrke gennem hele arbejdsdagen.
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Sugehovedet er udstyret med en hydraulisk klap som sikrer nem
opsamling af sterre maengder lov eller storre stykker affald.

FEJESUGEANLAG
VITRA C2-SERIEN | C2FS1010

Vitras banebrydende fejesugeanlaeg opsamler effektivt
snavs og seenker stgvudledningen pa samme tid.

Fordelene ved systemet bliver tydelige, ndr man teenker p3, at
disse resultater opnas med et minimalt vandforbrug - Vitras
fejesugeanleeg bruger nemlig typisk mellem 35 - 65 % mindre
vand end andre anlaeg i samme klasse.

Vand er en begraenset ressource, og hos Vitra laegger vi
veegt pa at beskytte miljget sa meget som muligt.

Vitras fejesugeanleeg er godkendt efter den EUnited
Europeeisk EUnited PM10/PM2.5 test, hvor wonen!
det har opndet det bedst mulige resultat:

ET FIRE STJERNET RESULTAT!

MODEL C2FS1010
Laengde - Fejesugefront: 640 mm.
Bredde - Fejesugefront: 1200 - 1800 mm.
Samlet lengde: * 3680 mm.
Borstediameter: 650 mm.
Beholdervolume: 600 [. (0,6 m?)
Vanddysser: 4-6 stk.
Vandtryk: 2-10 bar
Luftflow: 4000 m3/t
Lufthastighed: 162 Km/t

* Mdlet er oplyst hvor fefesugeanleegget er monteret pé maskinen

For yderligere data, se venligst prislisten.




