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.designet til hele verden!



RECIRKULATION AF VAND

Undga tilstoppede sugeslanger

STOR KAPACITET

1,5 m® beholder volume

UNIK YDEEVNE

Staerkeste sugestyrke i sin klasse

Sugehovedet er udstyret med en hydraulisk klap som sikrer nem
opsamling af sterre meengder lov eller starre stykker affald.
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Sugeenheden er som standard udstyret med en 5 meter
hdndholdt sugeslange som sikrer stor fleksibilitet.
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Pd trods af den store kapaciter, monteres sugebeholderen let og
hurtig pd maskinen ved hjzelp af Vitra Quick-Shift systemet.

FEJESUGEANLAG
VITRA G3-SEREN | C3FSIOT0

Nye standarder for fejesugesystemer i 1.5M* klassen.

Det nyudviklede fejesugesystem til Vitra C3-serien saetter med sin
unikke ydeevne nye standarder for fejesugeanleeg i dets klasse.

Med hgj sugestyrke og 1,5 m® beholdervolume, kombineret med
en effektiv fejesugefront med hydraulisk klap til starre stykker
affald eller starre meengder lav og to 850 mm. barster med
fejebredde fra 130 til 230 cm. sikres et fremragende fejeresultat.

Med det effektive vandcirkulationssystem undgar du tilstoppede
sugeslanger samtidig med at der sikres effektiv stevdeempning
og optimal ydeevne under alle forhold.

Fejesystemet betjenes med de 2 proportionalt styrede joysticks
i det behagelige C3 fererhus, hvor ogsé berstehastigheden og
marktrykket kan justeres trinlast.

MODEL C3FS1010
Laengde - Fejesugefront: 640 mm.
Bredde - Fejesugefront: 1500 - 2200 mm.
Samlet lengde: * 3800 mm.
Borstediameter: 850 mm.
Beholdervolume: 15001. (1,5 m?)
Vanddysser: 4-6 stk.
Vandtryk: 2-10 bar
Luftflow: 4000 m3/t
Lufthastighed: 216 Km/t

* Mdlet er oplyst hvor fefesugeanleegget er monteret pé maskinen

For yderligere data, se venligst prislisten.




