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VITRA TFEGT00 / FEGTS00 / FEGT00

PRODUCERET | DANMARK

.designet til hele verden!
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o 2 STORBORSTEDIAMETER

‘Z,m\e 600 mm. barstediameter

°  HYDRAULISK SVING
&

Hydraulisk vinkel justering

_:—é HURTIG MONTERING

Standard A-Ramme

G

De steerke support hjul hjeelper til let manavre og et optimalt
fejeresultat, samtidig med at slitage pd bersterne minimeres.

Barsteringene er monteret uden endestop, sdledes at udskiftning
af udtjente barsteringe kan ske let og ubesveeret fra begge sider.

Barsteafskaermningen er forsynet med gummikanter som sikrer
mod skader ved en eventuel pdkarsel, ndr der fejes helt til kant.

FEJEMASKINE
VITRA C-SERIEN | FEGTI00 / FEG1300 / FEG1500

Med denne hydrauliske-centerdrevne fejemaskine med et unikt
centreret svingsystem, tilbyder vi en fejemaskine der ikke alene
er optimeret til Vitras hgje ydeevne, men ogsa de kompakte mal.

Gennem det robuste svingsystem, opnds muligheden for sving
af fejemaskinen uden at den sideforskydes. Dette betyder at
fejemaskinen ikke behgver at veere breddere end maskinen for
at sikre at den fejer maskinen fri selv nar den er skratstillet.

Den steerke og robuste opbygning, samt den hgje
korrotionsbestandighed i lakeringen sikrer dels en effektiv
udnyttelse af Vitras hgje ydelse, men sikrer ogsa en fejekost
som holder til mange arbejdstimer i en lang arreekke.

Da rammen ikke skal adskilles under udskiftning af udslidte
barsteringe, sikres en hurtig udskiftning. Barstevalsen er opdelt
i to halvdele som hver drives af en centermonterede oliemotor.

MODEL FEG1100
Arbejdsbredde: 1100 mm.
Hojde x Laangde: 647 x 908 mm.
Egenvaegt: 160 Kg.
MODEL FEG1300
Arbejdsbredde: 1300 mm.
Hgjde x Laengde: 647 x 908 mm.
Egenvaegt: 170 Kg.
MODEL FEG1500
Arbejdsbredde: 1500 mm.
Hgjde x Laengde: 647 x 908 mm.
Egenvaegt: 180 Kg.

For yderligere data, se venligst prislisten.




