VITRA C3.55

Motor: Caterpillar —

Ydelse: 36 KW / 50 HK

Forureningsnorm: - STAGE V En maskine til alle arets opgaver
Totalveegt: 3500 kg. Mere end 50 forskellige redskabs optioner

STAGE V COMMON RAIL
Milierigtig motor med 50 HK

"SILENT CABIN" AFFJEDRING
Nyudviklet hydraulisk kabineaffjedring

STOR LASTEEVNE

Klassens sterste lasteevne pa 1760 kg

SIMPEL BETJENING

Sikrer kort opleering og effekiivt arbejde

MULTIFUNKTIONALITET

En maskine til alle &rets opgaver

EN STARK SAMARBEJDSPARTNER

Med en steerk STAGE V turbo motor pa hele 50 HK, kombineret med en lasteevne pa hele 1760 kg far du med
C3.55 en bade staerk og miljgrigtig samarbejdspartner, som med Danfoss drivlinje, "EasyDrive” kareprogrammer og
transporthastighed pa op til 30 km/t, let klare alle arbejdsdagens opgaver - selv over stgrre distancer.

Den komfortabel kabine sikrer enestaende farer- og arbejdsmiljg, hvor det hydrauliske “SiLeNTCABIN”
affjedringssystem sikrer maskinen optimal stabilitet og eliminere effektivt stgj og vibrationer - samlet set giver
det en behagelig og effektiv arbejdsplads, med bl.a. fuldautomatisk klima anlaeg, let betjening og godt udsyn.

VI NTER - VALSE- ELLER TALERKENSPREDER MED H@J LASTKAPACITET
- SNERYDNING MED KOST, DOZERBLAD ELLER V-PLOV

HAVE & PARK - GRASKLIPNING, MED MULIGHED FOR BAGUDKAST, BIOKLIP OG OPSAMLING
- HAKKLIPNING - LOVOPSAMLING MED STOR OPSAMLINGS KAPACITET

REN H o LD E LS E - FEJESUGEANLAG MED OP TIL 4 BORTSTER OG ARBEJDSBREDE PA 210 CM.
- UKRUDTSBEKAMPELSE MED UKRUDTSBQRSTE, VARMLUFT EL. VARMT VAND

LINDHOLDT MASKINER A/S - INDUSTRIVE] 8 - DK-6818 ARRE



VITRA C3.55

Model VITRA C3.55
Motor Caterpillar (STAGE V)
Effekt 36 KW /50 HK - 166 Nm
Hastighed 0-30 km/t
Braendstof 70 I. Diesel
Hydrostat Danfoss - Elektronisk
Firehjulstreek / Differentialespaerre Permanent / Automatisk
Frontlift (Lefteevne) Kat. TN (1000 kg)
Stgjniveau i kabine < 73 db(A)
Hydraulik
e FULDHYDRAULISK MASKINE
PTO - Front 0-70 1. / 250 bar Hydrostatisk fremdrift - Kgrehastighed 0-30km/t.
PTO - Bag 0-701./ 250 bar o KNAKSTYRING MED 4WD
Fleksibel - kommer frem pa selv snaevre passager
Elektrisk system e STORE 26" HJUL
Komf | kersel i k
Batteri / Generator 12V - 60 AH / 85A omfortabel kersel i terreen og over kantsten
Lovpligtig Lys Serie e LOFTEEVNE PA 1000 KG
Frontlift med standard A-ramme
Arbejdslys - For / bag Serie
e +50 REDSKABSLOSNINGER
Multifunktionalitet - optmal total gkonomi
Vgt
Egenveegt / Kereklar veegt 1620 / 1740 kg e NYUDVIKLET KABINE

Hgj farekomfort og gode arbejdsforhold

Péhaeng - Bremset / Ikke bremset 3500 / 750 kg

Totalveegt 3500 kg

Lasteevne 1760 kg "SILENT CABIN”
Kabinens nyudviklede hydrauliske

Dimensioner “Silent Cabin"affjedringssystem

sikrer en optimal stabilitet og giver
brugeren hgj komfort og gode
arbejdsforhold uanset hvilket
terrcen der kares i

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Arre

TIf: +45 7677 4477
Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk
Web: www.lindholdt-maskiner.dk
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Din lokale Vitra forhandler:

Altid en forhandler neer dig

Vitras forhandles gennem et steerkt landsdaekkende netvaerk af forhandlere og servicecentre.
Alle med specialuddandet personale, som er koblet direkte op pa Vitra's interne netvaerk.

Forhandlere og servicecentre er fordelt over hele landet og der er séledes altid en
servicepartner taet pa dig, som star klar til at radgive og servicere bade dig og din Vitra.

Se forhandler oversigt og yderligere information pa: www.lindholdtmaskiner.dk



