
Telefon:  +45 76 77 44 77
E-mail:  info@lindholdt-maskiner.dk
Web:  www.lindholdt-maskiner.dk

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

..entworfen für die ganze Welt!

KEHRSAUG 
ANLAGE

FÜR DIE VITRA 
C3-SERIE

Hergestellt in Dänemark

VITRA I C3FS1010



© 2022 Alle Rechte vorbehalten Lindholdt Maskiner A/S 
Dieses Datenblatt ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Datenblatts, einschließlich Bilder und Text, darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von 
Lindholdt Maskiner A/S in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, 
einschließlich Fotokopie oder Reproduktion, reproduziert, verbreitet, übersetzt oder übertragen werden.

Ihr lokaler Vitra-Händler:

KEHRSAUGANLAGE
VITRA C3-SERIE  I  C3FS1010

Kehranlage die neue Mahsstabe in der 1,5M³ Klasse.

Das Neue Kehrsauganlage, die für der Vitra C3-serie  
entwichelt ist, bietet einzigartige Leistung an. 

Eine Sehr starke Saugleistung, 1,5m³ Behältervermögen kombiniert 
mit eine effektiver 2 Besen Fronteinheit mit eine Kehrbreite von 
1,3-2,3 m. sichert eine hevorragende Kehrergibnis. Das effektiver 
Wasser Umlaufsystem sichert effektiver Staubdämpfung und 
optimaler Leistung unter alle konditionen. 

Das Kehrsystem wird über 2 proportionalgesteuerte Joysticks in 
der Angnehme C3-Kabine bedient, wo die Besengeschwindichkeit 
und Bodendruck auch stufenlos eingestellt werden.

Der breite Saugkopf ist mit einer hydraulischer Klappe 
ausgestattet, für aufnahme von Laub und großschmutz.

Die Kehrsauganlage ist standardmäßig mit einem praktischen
5 meter Saugschlauch ausgestattet, der Flexibilität verspricht.

Trotz des hohen Fassungsvermögens lässt sich der Container mit 
dem Vitra Quick-Shift-System einfach an der Maschine montieren.

MODELL C3FS1010

Länge - Saugfront: 640 mm.

Breite - Saugfront: 1500 - 2200 mm.

Gesamtlänge: * 4650 mm.

Diameter der Bürsten: 850 mm.

Behältervolumen: 1500 l.  (1,5 m3)

Wasserdüsen: 4-6 Stück

Wasserdruck: 2-10 bar

Luftmenge: 6000 m3/h

Luftgeschwindigkeit: 216 Km/h

Rückführung von Wasser
Vermeiden Sie verstopfte Schläuche

Hohe Kapazität
1,5 m3 Behälterkapazität

Hochleistung
Das stärkste Kehrsystem seiner Klasse

* Die Gesamtlänge sind dort angegeben, wo die Anlage auf der Maschine angebracht sind

Weitere Daten finden Sie in der Preisliste.


