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KOMPAKT ARBEJDSBREDDE KO MPAKT V-PL OV
et ned {1 RIR VITRA G2-SERIEN | RED2680 / REDZ662

P4 trods af sin kompakte opbygning, er denne V-plov kraftigt
HYDRAULISK SVING opbygget og klarer let rydningsopgaver i op til 40 cm. sne.

Hydradliskuin SR De individuelt hydrauliske indstillige sideflgje efterlader et

perfekt rydningsresultat og med den kompakte opbygning er
rydning mulig pa ellers selv sveert fremkommelige omréder og
pa smalle passager, hvor den korte montageleengde pa Vitra
C2-serien sikrer feksibel og sikker karsel.

HURTIG MONTERING

Standard A-Ramme
Ploven arbejder stabilt selv ved hgje hastigheder hvor de

medfelgende glidesko og opbygningen med selvcentrerende
pendling sikrer et optimalt rydningsresultat med minimalt

slitage pa selv ujaevne overflader. Afheengig af underlaget der
keres pa, kan der monteres enten gummi, plast eller stalskeer.

MODEL RED2880
Hojde: 670 mm.
Arbejdsbredde - Ligestillet: 1300 mm.
Arbejdsbredde - Vinklet: (26°) 1170 mm.
Egenvaegt: 150 Kg.
MODEL RED2802
Det to-delte klapskeer sikrer effektivt mod direkte pékersel af Hojde: 670 mm.
ujeevnheder i underlaget, hvor skeeret istedet klapper vaek. Arbejdsbredde - Ligestillet: 1600 mm.
Arbejdsbredde - Vinklet: (26°) 1480 mm.
Egenvaegt: 180 Kg.

For yderligere data, se venligst prislisten.

V-ploven er opbygget med selvcentrerende pendling som sikrer
etoptimalt rydningsresultat pd selv ujsevne overflader.

Den kompakte opbygning giver mulighed for karsel i ellers
sveert fremkommelige omrdder og pd smalle passager.



